
TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE 

ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION
VIELE MASCHINENTYPEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

SPB3-650  -  SPB3-950  -  SPB3-1100

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN
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feinstverarbeitete Technik für exaktes Ergebnis

Die neuen Breitbandschleifmaschinen von HOLZPROFI sind 
erhältlich in verschiedensten Variationen.  Egal ob für 

Vollholzschliff, spezielle Furniere oder Lackschleifen. Ob für den 
kleinen Tischler- oder den großen Industriebetrieb, HOLZPROFI hat 

immer die passende Maschine. Und das bei einem derart guten 
Preis / Leistungsverhältnis. Der europaweite Service und die solide, 

langlebige Konstruktion bei modernster Technik machen diese 
Maschinen noch produktiver.

Die Maschine Buldog 3 ist die Produktionsneuheit des Jahres 2009!  Die Breitbandschleifmaschine, die eine 
Typen- und Preisergänzung der Reihe Buldog darstellt, wurde für Kunden entwickelt, die einfache Bedienung,
Zuverlässigkeit und vor allem Qualität bei allen Schleiftechnologien für einen optimalen Preis verlangen
Das präzise Schleifen von Massiv und Furnieroberflächen ist für diese Maschine eine selbstverständliche Angelegenheit.



BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

Technische Daten.

R
C RC

BITTE FRAGEN SIE BEI UNS AN - WIR STEHEN JEDERZEIT FÜR DETAILLIERTE AUSKÜNFTE  ZUR VERFÜGUNG

Breitbandschleifmaschine Typ R: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)
Breitbandschleifmaschine Typ C: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)

oder mit Schleifschuh!
Breitbandschleifmaschine Typ RC: Vorschleifen mit Gummi- oder Stahlwalze, nachschleifen mit Schleifschuh!

Schnelles Umschalten vom Kalibrieren auf Schleifschuh ist gewährleistet!

Die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten stellen sicher, dass auch für Ihren Bedarf die “Richtige” dabei ist!
Ob Sie sich für Einbandschleifen oder Zweibandschleifen entscheiden, Zuverlässigkeit und gute Qualität sind  durch
HOLZPROFI garantiert!
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650 950 1100

Arbeitsbreite mm 650 950 1100

Durchmesser der Arbeitswalze mm 120 120 120

Werkstückhöhe mm

Schleifbandbreite mm 650 950 1120

Schleifbandlänge mm 1900 1900 1900

Schleifbandgeschwindigkeit m/s 18 18 18

Motorleistung des Schleifbandes kW 5,5 7,5 11

Vorschubbandgeschwindigkeit m/min 4,5/9 4,5/9 4,5/9

kW

Motorleistung für Tischhebung kW 0,18 0,18 0,18

Versorgungsspannung V/Hz  400V/50Hz  400V/50Hz  400V/50Hz

l/min 20 /120 20/180 20/200

Eingangbetriebsdruck BAR 5,5 5,5 5,5

BAR 8 8 8

Absaugdurchmesser mm 150 150 150

Absaugleistung 2000 3000 4000

Absaugluftgeschwindigkeit m/s 20 20 20

mm 1400x1220x1800 1400x1520x1800 1400x1670x1800

Gewicht kg 800 942 960

Buldog  3 R/C

3 - 160 3 - 160 3 - 160

Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes 0,43 / 0,3 0,43 / 0,3 0,43 / 0,3

Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen)

Eingangbetriebsdruck für Bandabblasen

m³/Std

Maschinenabmessungen (LxBxH)


